
第二节 河流的综合开发——以美国田纳西河流域为例

[课标要求]：

以某流域为例，分析该流域开发的地理条件，了解该流域开发建设的基本内容，以及综合治理的对策措施

[教学重点与难点]：

重点：1、分析田纳西河流域开发的自然背景及开发的现状；

2、分析流域综合开发的措施

难点：   建立流域和水系的概念
根据流域的自然背景，分析流域综合开发的措施及意义

[教学方法]启发讲述法、案例分析法、图示法等
[教学过程]:

一、流域：
1、流域和水系：图3.14

流域（供水区）——指供给河流地表水源的地面集水区和地下水源的地下集水区的总称；一般指地面集水区。

分水岭——相邻流域间的山岭或河间高地。分水岭最高点的连线，称为分水线或分水界。

水系（河系）——指河流干流、支流和流域内的湖泊、沼泽或地下暗河，彼此连接组成的庞大系统。

支流——注入干流；二级支流——注入一级支流；三级支流——注入二级支流。

2、流域的特性——特殊性、整体性。
二、流域开发的自然背景：

流域开发的自然背景决定了               方式和               方向。
田纳西河的基本情况
地形——                        

     评价：利：                        

     弊：                                       

（注意：分析水力丰富与否要从两个方面分析：    河流水量的大小；河流的落差）

2、气候——                                                            

（注意：描述气候特征要从气候的两个基本要素——气温和降水两个方面着手。对气温的描述可参考下列数值指标）
	描述
	酷寒
	严寒
	寒冷
	温和
	温暖
	炎热

	月均温℃
	-30℃∽-34.9℃
	<-20℃
	<0℃
	0℃∽15.9℃
	16℃∽19.9℃
	>20℃


 3、水系——对航运影响

⑴有利——                                                        

⑵不利——                                                     

(注意:分析内河航运发达的条件——  发达——水量大；水量变化小；经济发展程度高

                                  不发达——水量小；水量变化大；经济发展程度低)

4、矿产资源——                                

(注意：常见非金属矿：石英、云母、磷、盐、煤、石油、天然气、玉石矿等，以能源矿和宝石类矿最为重要)

三、流域的开发早期及其后果：

1．18世纪下半叶：生产状况：

                 环境状况：

2．19世纪后期：生产状况：

  环境状况：
	生态环境问题
	产生原因
	造成后果

	土地退化
	
	

	植被破坏
	
	

	环境污染
	
	


3．后果：                                 

(注意：棉花适宜的地区具有光照充足，气候干旱，水源丰富的特点，如中亚、埃及、中国的新疆等，美国田纳西河流域夏季降水较少，正利于棉花后期的生长和成熟，田纳西河为灌溉提供充足的水源。)

四、流域的综合开发
1．流域的开发的核心：                              
2．田纳西河流域管理局(简称TVA)：
TVA将河流的                 作为流域开发的核心，并结合            条件对流域进行综合开发，同时对流域的              进行恢复和治理(图3．20)。

读图P57——图3.21、3。22思考：干流上的大坝的最主要的功能是：

                                       、                                      。

为何田纳西河每年的8月1日开始放水？
为什么对于田纳西河这样的自然和经济背景，采取梯级开发比较有利？

（注意：水电站的选址从三个方面考虑——建坝的工程量要小，一般选建在峡谷处；蓄水量，要有水可蓄；效益高，追求综合效益：防洪、旅游、养殖、发电、灌溉等）

流域的综合治理方面：

1、防洪

2、航运
3、发电
4、提高水质

图3.26：发电与保护环境：
	 
	电站发电时出现的的问题
	采取补救的措施

	左图：抽水泵
	当发电时，就会放出尾水，因这种水缺少氧气，不利于水生生物生存
	用一种抽水泵，将下层冰冷而又缺氧的水抽上来，让上层温暖的水沉下去，为下层的水生生物提供热量和氧气

	右图：水坝
	当发电停止时，坝下就会干涸，水生生物就会死亡
	用图中的水坝，来阻止发电的尾水迅速流失，在不发电时仍能保持河床中有水。


5、旅游
6、土地利用——措施：①             
②                                         ；
③                                         ；
④                          。

治理结果：                                                                     。

[知识链接]

流域和水系:

(1)流域:又称供水区域,指供给河流地表水源的地面集水区和地下水源的地下集水区的总称,一般指地面的集水区.相邻流域间的山岭或河间高地,称为分水岭.分水岭最高点的连线,称为分水线或分水界.流域是一个自然区域,又是一个经济区域,区域内自然因素之间,自然因素与经济因素之间相互联系、相互影响、相互制约，由此构成了流域的整体性。具体表现为下表：
	
	区域自然要素
	自然状况
	区域特征
	区域发展方向

	产业类型、布局与区域关系
	植被
	含沙量的多少
	地形塑造
	特色农业

	
	地形、降水
	落差与水量
	水能的资源的丰歉
	能源工业

	
	地质
	成矿
	矿产资源
	加工工业


知识储备：防洪库容和防洪标准

库容就是水库的容积。防洪库容主要是用于调蓄上游入库洪水，削减洪峰，减轻下游洪水威胁，以达到防洪的目的。其相应水位，称为最高洪水位，洪水能够给水上建筑物（如大坝、堤防等）构成较大的威胁，在设计这些水上建筑物时就不能不考虑它本身抗御洪水的能力。通常所说某水库是按百年一遇洪水设计，就是指水库能够抗御重现期为百年的洪水。“百年一遇”即为该水库的设计标准。
鱼道：fish way

　　供鱼类洄游通过水闸或坝的人工水槽。鱼道的设计主要考虑鱼类的上溯习性。在闸坝的下游，鱼类常依靠水流的吸引进入鱼道。鱼类在鱼道中靠自身力量克服流速溯游至上游。鱼道由进口、槽身、出口和诱鱼补水系统组成。进口多布置在水流平稳，且有一定水深的岸边或电站，溢流坝出口附近。常用的槽身横断面为矩形，用隔板将水槽上、下游的水位差分成若干个小的梯级，板上设有过鱼孔，利用水垫、沿程摩阻、水流对冲和扩散来消除多余能量。由于孔形不同，又可分为堰式、淹没孔口式、竖缝式和组合式等。调查了解通过闸、坝的过鱼对象，拟定设计运行水位和设计流速等是确定隔板布置、过鱼孔形式和尺寸等的主要依据。出口应靠近岸边，水流平顺，并与溢流坝或水电站进口间留有足够的距离，以免过坝的鱼再被水流带到下游。尽管鱼道设计成败的关键在于进口位置的选择，但实际运用情况表明，拦河修建闸、坝后，难于引鱼进入鱼道，故近代常采用其他鱼类过坝措施。
[练习巩固]:

1.下列能源中，属非可再生能源的是（　）

A.风能　B.生物能　C.天然气　D.太阳能

2.山西省煤炭资源的特点是（　）

  A.煤种齐全，以褐煤为主　
　B.大同煤矿是优质主焦煤基地
　C.煤田多为中厚煤层，埋藏浅，适于露天开采　
　D.分布范围广，全省有一半土地下面有煤田分布

3.改革开放初期，山西省经济的核心是（　）

  A.原料工业　B.加工工业　C.采煤业　D.冶金业

4.围绕能源开发，山西省构建的产业链是（　）

①煤-电-铝②煤-焦-化③煤-气-液④煤-铁-钢⑤煤-电-钢

  A.①②③　B.②③④　C.①②④　D.③④⑤

5.下列叙述正确的是（　）

A.加工工业一直呈下降趋势
　　B.原料工业2000年比1995年增加了25%
　　C.采掘业逐渐取代加工工业占到主导地位
　　D.冶金、化学、建材等部门属于加工工业

6.虽然山西省是能源大省，为我国现代化建设做出了重大贡献，但它却尚未成为经济强省。为改变这种状况，山西省政府提出了加快经济结构调整的战略。据此完成下列问题：

（1）加快经济结构调整，急需解决水资源短缺问题，为此，正在建设引黄入晋工程，其中最大的水利工程是（    ）
（2）山西省产生生态环境问题的根源是（　）

A.露天开采　　B.矿区道路的铺设　　
C.井矿巷道的建设　　D.重化工为主的产业结构

（3）你认为应怎样调整经济结构，变能源大省为经济强省？

P56思考：
1、田纳西河水主要靠大气降水补给，河流的水量会随降水量的变化而变化。冬末春初多降水，河流在这个季节径流量也最大，其中3月份水位最高；夏秋季降水相对较少，河流流量在这一埋藏也最小，进入枯水期，其中以10月份水量最少。

2、从诺克斯维尔市气温降水柱状图看，田纳西河流域水热条件的匹配并不佳。冬末春初多阴雨，光照少，不利于作物的播种和生长；而在作物生长的旺季——夏季，正是需水量最大的季节，而该季节降水不足，极易形成旱灾，影响作物的生长和成熟。解决的措施就是发展农田灌溉。田纳西河水量圈套，能够为农田灌溉提供充足稳定的水源。

P56思考：田纳西河进入枯水期时，因水位过低，使吨位大的船只不能通航，将大大影响客货运量。可以通过修建水库大坝的方法调节水量，或是抬高水位。

P57活动：1、灌溉容易导致的生态环境问题：河流因考试抽水而径流减少，盐度增加，湿地又因失去补给水源而面积减小，导致湿地生态环境的变化，造成河湖中蓝绿藻繁殖，鱼类减少；因灌溉增加，地下水位上升，出现干旱地盐渍化的问题。

2、从墨累—达令河流域开发的情况来看，主要是对水资源的数量掌握不清。导致引用了过多的河水用灌溉，使下游生态环境恶化，甚至发生海水倒灌现象。

在干旱、半干旱区，影响人类生产、生活、生存的最为重要的因素是水，大流域开发时至关重要的也是对水的合理利用。只要采取合理的灌溉方式（如滴灌），就不会出现因灌溉不当而出现的种种生态环境问题。对河流水源利用上，只要进行全流域的合理调配使用，避免在上、中、下游地区过多的截取径流，就不会出现下游水量养活海水倒灌的问题。这些都是我们在干旱区进行流域开发中要积极避免的。
思考：结合田纳西河流域的自然特征，分析修建大坝有何作用？
修建大坝拦蓄水量所起的作用是多方面的，但就田纳西河流域的自然特征而言，主要有以下几个方面：⑴田纳西河流域山地多，起伏大，河流落差大，修建大坝可利用落差发电；⑵水流急，且水位季节变化大，修建大坝可调节径流，使之趋于平稳，利用内河航运；⑶降水年内变化较大，河流径流季节变化大，雨季易出现洪水，修建大坝可拦蓄洪水，减少洪灾；⑷修建大坝拦水，还用作旱季时的灌溉用水。⑸水源充足可改善小气候环境。
读图P59——图3.20（田纳西河流域的综合开发与治理）:
此图为田纳西河梯级开发与第一、第二、第三产业的关系。⑴农业：梯级开发为其种植业和林业、牧业提供了水源、消除了洪涝灾害；为水产养殖提供了场所。⑵工业：水电为其提供了动力资源，使工业成本降低、污染下降。⑶第三产业：梯级开发提供了旅游资源和便利的交通。⑷三大产业间间相互影响的关系：如森林得到恢复，为木材加工、造纸工业提供原料。生态环境的改善提供了旅游业的基础。方便的水运为工业提供了廉价的运输。
 P62活动：
1、提高土地利用程度，也就是说要加强开垦荒地、发展畜牧业、增加旅游设施、为造纸厂采集更多的原料等。可能会使①旅游在短期内获得较高的经济收益，但从长期分析会导致旅游业萎缩；②由于工农业用地的增加，植被的减少，污染源增多，如增加农药、化肥、杀虫剂、除草剂的使用量等，从而导致水质下降；③由于农牧业加强,用水也有所增加,对枯水期的发电用水会减少;④由于农牧业加强,用水也有所增加,枯水期水位下降，加上植被减少，水土流失加强，淤塞河道，航运条件变差；⑤由于提高了土地利用程度，会加重水土流失现象，河流含沙量增加、淤塞河道、小气候恶化、洪涝灾害增多，加重防洪负担。

2、如水质下降①河水水质变坏会影响到土地的利用。比如水果、蔬菜、粮食、花卉的种植和畜牧业等，凡是用河水灌溉或饮用的，都将受到影响。②河水水质下降，将会使旅游人数减少。③如果水质变差是由于“富营养化”的话，会引起水生植物滋生，繁生的水生植物顺流而下就可能堵塞水轮机，影响发电。甚至使溢洪道排洪不畅而影响防洪效果。④短期内不会对航运带来麻烦，但旅游人减少，也会影响航运的经济效益。

又如提高水质：土地利用、旅游、航运三个方面都会降低，因为这些部门在生产过程中都会产生污染物，损坏水质。土地利用降低才能减小其他生产的规模，植被覆盖率才高；旅游降低，才能减少旅游活动对水的污染；航运降低才能减轻航运过程中，特别是船舶产生的石油污染。

阅读指导：伏尔加河的综合利用

1、伏尔加河流域的条件

位于俄罗斯境内，多流经平原地区，干支流通航里程长；

流域内有丰富的石油、天然气、钾、磷等矿产；

人口稠密，交通便捷，工农业发达

2、伏尔加流域的开发

以修筑大型水利枢纽、进行梯级开发为重点；

通过开通运河、清理水道、建设河港等工程措施，沟通了波罗的海、白海、黑海、亚速海、里海，实现了“五海通航”；

通过对全水系进行综合开发治理，实现了发电、航运、灌溉、供水、渔业和旅游等综合经济效益，带动了全流域国民经济的综合发展。

3、伏尔加河综合开发中存在的问题

水利工程没有修建过鱼道，影响鱼群洄游产卵；

下游没有修建大型水库，水量受自然因素影响较大，水旱灾害频繁发生；

沿岸法治没有得到有效控制，河水污染严重。
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